传感器（压力和温度）智能表头
一 SAL_LCD系列传感器智能表头主要特点：

SAL_LCD系列传感器智能表头是我们的最新设计。它采用了高集成度模拟信号调理单元电路和微功耗处理器。集高精度、高稳定性和高可靠性与一身，使用非常方便。特别适合便携式测量仪表。

SAL_LCD传感器智能表头适合所有的二线/四线制传感器。比如: 压力, 差压, 温度， PH值, 加速度和重量、力矩、角度等传感器。它内部带有可程控设置的低噪声信号调理放大器，可以适应常见的各种传感器的输出信号。它可以直接和Pt100、Pt500、Pt1000等线性温度传感器或热敏电阻等非线性温度传感器匹配，与350Ω或5000Ω应变桥等传感器相连，组成为一个具有同时测量温度和压力的多功能智能表头。
SAL_LCD自身带有性能稳定的恒流源和恒压源，可以直接驱动大多数电阻应变桥类压力传感器、以及各种需要恒流源驱动的传感器。恒流源的供电电流大小可以程控选择。

SAL_LCD表头的圆形设计使其很容易安装在目前常见的防爆型仪表机壳中，用于有防爆要求的场合。

SAL_LCD表头显示采用8位单排或16位双排LCD显示，显示的内容和各种设置参数都可以通过远程接口实现远传。如需要还可以加装无线远程传输功能。参数全部通过接口现场直接设置或通过远端数据通迅方式远程设置。

我们也可以根据用户的特殊要求进行设计或定制。

二 主要技术性能： 

1. 高精度：采用24bit ADC使其就有高达20bit以上的测量精度。

2. LCD显示: 8位数字。对于温度：采用6或位显示：XXXX。XX℉或XXXX。XX℃
3. 可与PT100、PT500、PT1000等温度传感器匹配使用：温度范围：-200℃——850℃。

   （也可与热敏电阻温度传感器匹配,由远程软件设定）
4．压力传感器采用应变桥式，桥电阻为350、1000、5000Ω均可。
5．接口方式（可选）：RS232/ RS485/ 4-20mA

6. 控制功能：具有两路光电隔离输出、8路I/O。 

7, 可以设置报警控制门限与延时控制、报警等工作方式。. 

8. 供电：3.3V，5V可选。

三 外形图：
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一 SAL_LCD系列传感器智能表头主要特点：

SAL_LCD系列传感器智能表头是本我们的最新设计。它采用了高集成度模拟信号条理单元电路和微功耗处理器。集高精度、高稳定性和高可靠性与一身，使用非常方便。特别适合便携式测量仪表。

SAL_LCD传感器智能表头适合所有的二线/四线制传感器。比如: 压力, 差压, 温度， PH值, 加速度和重量、力矩、角度等传感器。它内部带有可程控设置的低噪声信号条理放大器，可以适应大多数传感器的输出信号。

SAL_LCD自身带有性能稳定的恒流源和恒压源，可以直接驱动大多数电阻应变桥类压力传感器、以及各种需要恒流源驱动的传感器，比如热敏电阻温度传感器。恒流源的供电电流大小可以程控选择。

SAL_LCD表头的圆形设计使其很容易安装在目前常见的防爆型仪表机壳中，用于有防爆要求的场合。

SAL_LCD表头显示采用8位LCD显示，显示的内容和各种设置参数都可以通过远程接口实现远传。如需要还可以加装无线远程传输功能。参数全部通过接口现场直接设置或通过远端数据通迅方式远程设置，

已有基于SAL_LCD的温度表头和压力表头。它可以直接和PT100、350Ω或5000Ω应变桥等传感器相连，组成为一个具有同时测量温度和压力的多功能职能表头。
二 主要技术性能： 

1. 高精度：采用24bit ADC使其就有高达20bit以上的测量精度。

2. LCD显示: 8位数字。对于温度：采用6或位显示：XXXX。XX℉或XXXX。XX℃
3. 可与PT100、PT500、PT1000等温度传感器匹配使用：温度范围：-200℃——850℃。

   （也可与热敏电阻温度传感器匹配,由远程软件设定）
4．接口方式：RS232/ RS485/ 4-20mA

5. 控制功能：具有两路光电隔离输出和8路I/O。 

6. 可以选择带若干路隔离开关量输出,。

7, 可以设置报警控制门限与延时控制、报警等工作方式。. 

8. 供电：3.3V，5V可选。
三 外形图：
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