船舶航行的必备利器  科技专家的倾情奉献
高精度智能测深仪
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测深仪是一种常见的水深观测仪器，它以声波在水中的传播速度为已知条件，测定声波由发射换能器发出声音经水底反射后再回到发射换能器时所经过的时间，从而可以知道观测处的水深。但是，由于声波在水中的传播速度与许多因素有关，要想精确观测，就必须考虑各种因素的影响。 

    本研究室经过多年的研究实践，积累了许多观测经验和参数补偿方法，开发出一系列基于笔记本电脑的智能测深仪。其特点是高精度、智能化、轻便、windows操作系统平台、各种参数设置（如放大器增益，发射声波脉冲宽度等）在电脑软件上用鼠标点击设置，使用非常方便。数据文件有多种格式并符合常用的数据文件格式。带有GPS数据接收功能，可以接收各种GPS的数据格式和自定义格式，并可以将GPS的数据和测深仪的数据合并。姿态传感器（选件）输入接口可以适应多种姿态传感器的数据配置。机箱采用铝铸件并经表面处理，可防水、防锈、防盐雾。采用铜质并经表面处理后的防水插头（座）。 
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主要技术指标： 
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 测量范围：200米 
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 量程选择：10-150米，数字选择 
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 系统增益：0-80dB，数字设置 
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 显示方式：时域回波，深度曲线，剖面显示 

数据处理软件包：
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 软件平台：Windows操作系统
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 人机界面：友好界面，全部汉字提示
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 补偿修正：多种参数，方法可选
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 声纳参数：全部声纳参数由软件设置
[image: image9.png]


 数据格式：多种格式可选 

　　右图为２００４年２月在小浪底水库观测 

记录，最大水深当时达到８７米。
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测深仪外形图














