科研生产的必备利器  科技专家的倾情奉献

多功能信号发生器
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MSG系列多功能（函数）信号发生器采用先进的DDS（直接数字合成）技术，综合了多种信号发生器的特点，并根据一般实验室对信号发生器的要求，开发出的一种高性能、多功能信号发生器。它既可以输出连续波，也可以输出脉冲宽度和重复频率可调的键控信号，以及多种形式的调制波。信号幅度、频率等特征参数都可通过键盘或RS232接口设置。此外，它还可以作为频率计使用。
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该系列信号发生器功能多样，性能卓越，工作可靠，操作简便，多种指标达到目前国外同类产品水平，完全可以作为国外高档信号发生器的替代产品，性价比优于国外同类产品。 

主要技术指标：
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输出波形：正弦波、三角波、方波、键控脉冲和调制波
输出幅度：±10.0V/±12.5V/±15V/±30V(峰-峰值)可选
　　    输出电压分辨率：12bit   
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独立的0-5V方波输出
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直流偏置调节范围：±10.0V（分辨率12bit）
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频率范围：0.1Hz～10MHz可选(精度0.1Hz,分辨率28bit)
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测频范围：0Hz～6MHz(精度100Hz)
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输出阻抗：600Ω/200Ω/75Ω/50Ω
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输出信号同步方式：内同步（输出）／外触发（输入）
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同步脉冲电平：同步输出不小于±10.0V
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显示方式：采用三组高亮度LED显示
　　　　　频率：８位LED XXXXXXXX Hz 或XXXXXXX.X Hz
　　　　　幅度：４位LED X.XXX V 或XX.XX V
          偏置：４位LED X.XXX V 或XX.XX V （和幅度共用）
　　　　　脉冲宽度：4位LED  X.XXX ms 或　XX.XX ms
　　　　　重复频率：４位LED XXXX 次／秒（和脉冲宽度共用）
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 电源：AC220/50Hz
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 说明：调制波的输出可通过计算机接口对ＭＳＧ进行编程。

联系地址：上海市小木桥路456号中国科学院上海声学研究室

联系电话：021-64186705   021-64048159-313/314     联系人：王先生

Http：//www.sal2000.com         E-mail:wangrunt@sh163.net

MSG系列多功能信号发生器





正弦波输出 





输出信号的频谱








